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По данным аналитического обзора 

ООО «Институт развития строительной 

отрасли», в 2022 г. было выдано разреше-

ний на строительство 27 702 723 м2 жи-

лья. В таблице приведена совокупная пло-

щадь жилых единиц, которая в 2022 г. на 

60% больше, чем в 2018 г. (ООО «Инсти-

тут развития строительной отрасли». 

Аналитический обзор. М., 2023).

Такая динамика строительства застав-

ляет застройщиков задуматься об ускоре-

нии темпов возведения зданий. Известно, 

что монолитное строительство по скоро-

сти уступает индустриальному домостро-

ению. Поэтому в настоящее время все 

больше застройщиков обращают внима-

ние на индустриальную технологию.

Еще недавно панельные дома вос-

принимались как не самое качественное 

жилье. Однако именно этот вид домо-

строения позволил в 1950–1960-е гг. до-

статочно быстро переселить граждан 

СССР из ветхого жилья и бараков. В на-

стоящее время в условиях перехода на 

проектное финансирование с использо-

ванием эскроу-счетов, резкого подоро-

жания строительных материалов и 

сложностей с рабочей силой из других 

стран на стройплощадках иначе оцени-

вают панельное строительство, или, как 

сейчас принято говорить, индустриаль-

ное домостроение.

По данным аналитического обзора в 

настоящее время в РФ крупнопанельное 

строительство преобладает в пяти регио-

нах РФ. Среди них можно отметить реги-

оны, где панельное домостроение зани-

мает более половины всего объема теку-

щего строительства: Томская область 

(59,1%) и Орловская область (50,8%).

Известны преимущества индустри-

ального домостроения: снижение стоимо-

сти строительства; сокращение сроков 

строительства почти в два раза; сокраще-

ние потери бетона; сокращение трудоем-

кости работы на строительной площадке; 

отсутствие зависимости сборки дома от 

погодных условий. Важно отметить, что 

построенный дом практически не будет 

давать усадку, что исключает появление 

трещин и испорченный ремонт.

Известны и заблуждения в отноше-

нии крупнопанельных домов, которые 

останавливают некоторых застройщиков.

Заблуждение: панельные стены тре-

буют дополнительной отделки. Нет, те-

перь стены в панельных домах соответ-

ствуют новым, более жестким стандар-

там по плоскостности. Кассетные 

установки компании PBS позволяют из-

готовлять стеновые панели, соответ-

ствующие современным требованиям по 

плоскостности и качеству. Производству 

не потребуется дополнительная завод-

ская обработка изделий. Также при ис-

пользовании кассетных установок вну-

три панелей могут быть сразу проложе-

ны системы коммуникации: водопровод, 

канализация, электрическая разводка с 

розетками. Это позволяет ускорить про-

цесс строительства и упростить вла-

дельцам последующий ремонт.

Заблуждение: стеновые панели 

должны быть однотипные. Работа с гео-

метрией очень сложная. Современные 

кассетные установки универсальны в 

отличие от СМЖ кассет, которые были 

оптимальны для серийного производ-

ства однотипных панелей. Если для пе-

реналадки СМЖ требовалось несколько 

дней и привлечение сварщиков, то на 

современных кассетах переналадка про-

Кассетные установки – идеальное решение 
для индустриального домостроения

Год выдачи 
разрешения 

на строительство

Строящихся домов Жилых единиц
Совокупная площадь 

жилых единиц

ед. % ед. % м2 %

До 2014 431 4,2 52 555 2,4 2 769 922 2,6

2014 329 3,2 77 423 3,6 3 443 456 3,2

2015 245 2,4 55 457 2,6 2 702 929 2,5

2016 524 5,2 95 152 4,4 4 789 991 4,5

2017 461 4,5 108 955 5 5 090 230 4,8

2018 1215 12 344 621 15,9 17 309 189 16,2

2019 371 3,6 88 735 4,1 4 529 217 4,2

2019 850 8,4 214 407 9,9 10 804 510 10,1

2021 2936 28,9 554 340 25,7 28 015 986 26,1

2022 2803 27,6 569 299 26,3 27 702 723 25,9

Общий итог 10165 100 2 160 944 100 107 158 153 100
Стеновые панели из кассетных установок 
Petro Building Systems
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ходит за несколько часов силами работ-

ников формовочного цеха. Именно из-за 

отсутствия гибкости и сложности с пла-

нированием загрузки СМЖ кассеты 

устарели и постепенно покидают заводы 

ЖБИ. Современные кассетные установ-

ки оснащаются магнитной бортоснаст-

кой, которая позволяет легко формовать 

изделия с оконными и дверными про-

емами, с фигурными краями стен, со 

скрытыми каналами для электрики и 

иными технологическими проемами. 

Такие решения существенно ускоряют 

процесс производства стеновых панелей 

и сдачи дома. Дополнительно можно из-

менить толщину стеновых панелей – для 

этого используют дополнительный ком-

плект бортов в кассетной установке.

Заблуждение: в таких домах низкие 

потолки. Petro Building Systems – лидер 

2022 г. по производству кассетных уста-

новок – уже изготавливали вертикаль-

ную кассету для формовки стеновых 

панелей высотой 3990 мм по индивиду-

альному запросу. Также в их референс-

листе можно найти оборудование и под 

более стандартные проекты – 3600, 

3400, 3200, 3000 и 2980 мм.

Заблуждение: такие дома не под-

ходят для сейсмоактивных регионов. 

Сегодня именно по технологии сборно-

монолитного строительства возводятся 

дома в сейсмоактивных регионах РФ – 

Горно-Алтайске, Улан-Удэ, Иркутске. 

Так, Горно-Алтайск находится в горной 

местности и требования к сейсмо-

устойчивости зданий повышены до 

9 баллов. Поэтому ООО Торговый дом 

«Майминский завод ЖБИ» применяет 

особую технологию сборки ЖБИ через 

монолитный сердечник.

Посмотреть видеоролик испытания 

панельного дома на 9-балльные сейсми-

ческие колебания вы можете по QR-коду: 

Заблуждение: фасады панельных 

домов портят внешний облик городской 

застройки. Современные технологии по-

зволяют воплотить в жизнь любое архи-

тектурное решение. Новые панельные 

дома окрашивают в разные цвета, дела-

ют бесшовные фактурные поверхности с 

орнаментом и даже устанавливают на-

весные вентилируемые фасады, улучша-

ющие теплоизоляцию.

Заблуждение: стыки панелей приво-

дят к потере энергоэффективности. 

Раньше через стыки в квартиры попада-

ла влага, в квартирах гуляли сквозняки, 

а сами стыки со временем разрушались. 

Такое количество мостиков холода дела-

ло дом неэнергоэффективным. В насто-

ящее время внешне панельные дома от 

монолитных с ходу сложно отличить. 

Стыки всегда закрыты утеплителем, а 

сверху вентилируемым или бесшовным 

фасадом.

Идеальное решение для однослой-

ных стеновых панелей – кассетные уста-

новки вертикального формования. Они 

выгодно отличаются от технологии гори-

зонтального формования, по мнению 

представителей ДСК:

– минимум в 10 раз меньше занима-

емая площадь на заводе. Кассетная уста-

новка вертикального формования на 

20 отсеков занимает 150 м2. Любое обо-

рудование, которое производит 20 пане-

лей за цикл горизонтально, занимает 

минимум 2500 м2;

– поверхности панелей не требуют 

доработки. При вертикальном формова-

нии изделие получается сразу ровное с 

обеих сторон;

– кантование изделий на кассетных 

установках не требуется, потому что из-

делие сразу заливается в проектном по-

ложении;

– в кассетных установках изделие 

сразу прогревается с двух сторон, а не 

только с одной. Это сокращает теплопо-

терю при изготовлении стеновых панелей;

– и конечно, кассетные установки – 

это про производительность. Кассетная 

установка на 20 отсеков позволяет про-

изводить от 100 тыс. м2 стеновых пане-

лей в год.

Таким образом для изготовления 

однослойных стеновых панелей за-

стройщикам идеально использовать 

кассетные установки современного типа, 

а для производства двух- и трехслойных 

стеновых панелей идеальны поворотные 

столы и линии циркуляции паллет.

Узнать больше о внедрении кассет-

ных установок на ДСК и заводах ЖБИ в 

РФ и странах СНГ можно на сайте 

pbsspb.com или по QR-коду:

ЖК «BOTANICA», Иркутск


